
«инж.М.Панайотов-проектант св.практика" 
rp. ТЪрговище, ул. "Христо Ботев" 31 А тел.0889 33 22 35 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

Обект: ,,Основен ремонт на път TGV 30 7f}-1"+\::lt-V-::tt:Н'-:т-llЭJ:k�l-f<.(.,Д:::t.:.. ___ _ 
Обител/ - Обител-Чернокапци от км. 1 + 50 до �i&ЩЮ!{А ОМУ 
Първи етап - от км.1+950 до км.2+370 о до Б Ря
Втори етап от км.2+370 до км.3+000 
Част: те /Пътна/ и ОБД 
Фаза: РП 
Възложител: Община Омуртаг 

КАМАРА НА ИНЖё:Н�:РИТЕ В 

инвес,:и_ц.ионно)·о пРо_�ктиРднЕ 
Регис1рэцион�н №i 04708 

----- инж. митка

Прое 1,��....,.._,
1
"1 _ _, 

вЕс1::л�йотов

те / C.:�;Q;i;oв1·- . . . .
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

-- ---··· -- --�- ·----

Инж. Митко Панайотов - свободна професия 
e-mail:mvp_proekt@mail.bg 

2015г. 

1 

Адрес: гр. Търговище пк 7700 ,област Търговище 
ул.Христо Ботев №31 А. тел.0889332235 

(, нж \... тоf'н М,1хов) 



Обект: ,,ОР на път TGV 3076 /ТGV 1073 Врани кон- Обител/ - Обител-Чернокапци 
ОТ КМ. 1 +950 ДО 3+000" 
Първи етап - от км.1+950 до км.2+370 Втори етап от км.2+370 до км.3+000 
Част: те /Пътна/ и ОБД 
Фаза: РП 
Възложител: Община Омуртаг 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Текстова част: 

1. Челен лист

2. Съдържание

3. Обяснителна записка

4. Количествени сметки

5. Ведомости

Чертожна част: 

1. Ситуация - Първи и втори етап М 1: 1000

2. Сигнализация и маркировка - Първи и втори етап - М 1: 1000

3. Плочест водосток на км.2+366 - детайли тротоар М 1 :20 /lетап/

4. Нов тръбен водосток ф1000 на км.2+617 М 1 :100 /11 етап/

5. Типови напречни профили и детайли 1 :25; 1 :50

6. Плочест водосток на км.2+366 - парапет детайли М 1 :20

7. Проект за временна организация на движението: схеми
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Обект: ,,ОР на път TGV 3076 /ТGV 1073 Врани кон- Обител/ - Обител-Чернокапци 

от км. 1 +950 до 3+000" 

Първи етап - от км.1+950 до км.2+370 
Втори етап от км.2+370 до км.3+000 
Част: те /Пътна/ и ОБД 

Фаза: РП 

Възложител: Община Омуртаг 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

1.Обща част

Настоящия проект - основен ремонт на участък от път TGV 3076 {ТGV 1073 

Врани кон - Обител/ - Обител - Чернокапци от км. 1 +950 до 3+000, е разработен по 

задание на Възложителя Община Омуртаг и има за цел да даде решение за 

извършване на ремонтни работи на пътната настилка и съоръженията и в резултат 

подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътя и 

безопасността на движението. Па задание обекта е разделен на два етапа по 

дължина - I етап от км.1+950 до км.2+370 и П етап от км.2+370 до км.3+000 

При изготвянето на проекта са използвани следните нормативни 

документи: 

• Наредба № 2 от 29.06.2004 r. за планиране и проектиране на комуникационно -
транспортните системи на урбанизираните територии. 

• Наредба № 1 от 26.05.2000 r. и Приложение към чл.4 - Норми за проектиране на пътища
• Наредба NfJ 2 от 17.01.2001 r. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
• Наредба № 18 от 23.07.2001 r. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
• Наредба № З от 16.08.2010 r. за временната организация и безопасността на движението

при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
• Наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2010r. за условията за изграждане или монтиране върху

платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на 
скоростта на движение и изискванията към тях

• Наредба №4 от 15.07.2009r. за проектиране/ изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда на населението/ включително за хората с
увреждания

• Техническа спецификация /ГС/ за строителство на пътища и пътни съоръжения на А "ПИ" от
2009r.

• ,, Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от
светлоотразителни материали" на А "ПИ" от 2010r.
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Обекта не попада в обхвата на Наредба Iз-1971 (Обн., дв, бр. 96 

от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) за 

строително-техническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар, поради което не се изготвя отделна част 

Пожарна безопасност към проекта. 

II.Съществуващо положение

. t 

··-;; 
о�М.!""\\ 

ЧOJ>t"1Wlnll!'----··c··,·· с,;;>' ;:есе<"·'·-. . .. ,,� 
км.3+�'"''""'..---lfм.1+950 '' 

Обектът е част от общински път TGV 3076 /ТGV 1073 Врани кон­

Обител/ - Обител-Чернокапци. 

Началото на обекта е на км.1 +950. Края на първия етап е на 

км.2+370 край плочест мост, а края обекта е на км.3+000 - площадка и 

уширение с чешма. Дължината на участъка в ремонт е 1050м., като 

дължината на първи етап е 420м., 

а на втори етап - бЗОм. 

В ситуационно отношение е 

съставен от 3 прави с дължини 

съответно 300, 570 и 280м. На 

км.0+252 има чупка, а от 

км.2+815 до км.2+844 - крива с R=71.09м. и дължина 29.Оlм. 

Ширината в първите 100м. е 7.Ом. с банкети и бордюри 

двустранно. От там до края ширината е 8.Ом. 
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Теренът е равнинен с минимални надлъжни наклони. Към

момента настилката е в лошо състояние - силно износване на горния

асфалтов пласт, множество повреди като дупки, единични и

мрежовидни пукнатини. 

На км.2+366 има съществуващ плочест водосток с отвор б.Ом.в

добро състояние на челните стени и устоите. При съоръжението

липсват тротоари, а ролята на парапет изпълнява стоманена предпазна

ограда с дължина 32.Ом., монтирана двустранно върху бетоновите

челни стени. 

Отводняването се извършва чрез повърхностно оттичане на 

водите и изградена канализация в два участъка - в началото от 

км.1+950 до 2+200 и от км.2+700 до км.2+815. Каналите са 

разположени в дясно до бордюра и са свързани със съществуващите 

водостоци, които отвеждат водата в ляво към местните дерета. 

Решетките на дъждоприемните шахти липсват или са в лошо състояние. 

111.Проектно решение

Съгласно проекта ще бъде извършен ремонт на пътната настилка 

и на част от водоотводните съоръжения поетапно - I и П етапи. 

Габарита на TGV 3076 /ТGV 1073 Врани кон- Обител/ - Обител­

Чернокапци в участъка е следният: 

- Проектна скорост - SОкм/час

Ширина на пътното платно - 7.Ом. от км.1+950 до 2+050 и

8.Ом.до края на участъка

Ширина на банкетите и тротоарите - различни ширини. 

111.1.Ситуация 

Оста на проектното решение е в средата на настилката при 

максимално запазване на съществуващите елементи на пътя. 
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Извършено е заснемане на обхвата на улицата преди началото на 

обекта с оглед на това да се получи плавен преход както ситуационно,

така и нивелетно отношение. Заснети са всички зауствания към съседни

улици, както и уширенията и площадката в края на обекта. 

Всички елементи отговарят на изискванията на Наредба2 и 

,,Нормите за проектиране на пътища". 

На база направените измервания, трасето на пътя е геометрирано 

в ситуация - 1 хомогенен участък. 

Проектираната теоретична ос съвпада със съществуващата. 

4.3.Надлъжен профил 

В нивелетното отношение се запазват съществуващите надлъжни 

наклони без промяна. 

4.4.Напречен профил 

Напречните профили са проектирани при спазване на 

изискванията на "Норми за проектиране на пътища" и Техническото 

задание. 

Проектните габарити са избрани при условието да се запазят 

съществуващият габарит: 

Проектна скорост 

Пътно платно 

Бордюри 

30 km/h. 

2 х 4,00 м / 2х3.50м. в първите 100м./ 

двустранно без ремонтни работи 

Съществуващата основа на улицата е асфалтобетонов пласт -

силно износен и с множество повреди. Преди полагането на 

асфалтовите пластове се извършва фрезоване до бордюрите 

двустранно с цел запазване на съществуващото ниво след полагането 

на новите асфалтови пластове. Ремонта на настилката ще се извърши 

чрез изкърпване и профилиране чрез полагане на неплътен 

асфалтобетон - върху съществуващата основа се полага асфалтовия 
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пласт, който се уплътнява. Полага се един пласт плътен асфалтобетон 

за износващ пласт. 

4.5. Избор на пътно покритие за износващ пласт 

Изборът на типа пътно покритие е извършен на база сравняване 

на работоспособността на алтернативните технологични решения в 

рамките на проектния оразмерителен период. 

Анализът е извършен при следните предпоставки: 

./ Експлоатацията на разглежданите типове покрития е

свързана с практически равностойни транспортно-експлоатационни 

разходи. Това означава, че освен еднаквата степен на равност, която 

всеки един от типовете покрития ще обезпечи, поради ограниченията 

на скоростта в населено място, те имат и практически равностоен 

коефициент на сцепление . 

./ Работоспособността на покритията (регламентирана като

периода от време от настоящето изпълнение до следващото 

пренастилане) е приета както следва: 

• Износващ пласт - плътен асфалтобетон с дебелина 4см.

• Изкърпване и профилиране - неплътен асфалтобетон с различна

дебелина

4.6. Възстановяване на пътната настилка 

Всички ремонтни работи се изпълняват в съответствие с 

изискванията в Техническата спесифкация на А"ПИ" от 2014г. 

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва 

отстраняването на отделни повреди по платното за движение, 

като разрушения, деформации и др. Извършва се изкърпване на 

част от площта и профилиране с неплътен асфалтобетон с 
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минимална дебелина на пласта 4см. Повредите могат да бъдат

повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на 

настилката, включително и земната основа. Основния обем на работите

асфалтовите покрития се извършва при сухо време и температура 

на въздуха над 1 О0С. 

Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното 

извършване се определя в зависимост от вида на покритието, 

характера на повредата, интензивността на движението, наличните 

материали, машини, местни условия и др. Необходимо е да се вземат 

през вид и следните изисквания: 

- възможност за полагане на пластове с различна дебелина;

- осигуряване на добра връзка със старото покритие;

- бързо провеждане на ремонтните и пускане на движението.

Преди полагане на пластовете асфалтобетон, осигуряващи 

носимоспособността и равността, е необходима подготовка на основата 

в участъците с повреди по настилката. 

Повредите на настилката се делят на три основни вида, а именно: 

разрушения, деформации и други (като изпотяване).Разрушенията се 

състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено 

износване.Деформациите обхващат коловозите по настилката, 

напречни вълни и слягания. Чрез фрезоване се ремонтират 

мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, 

напречни вълни, незначителни слягания и изпотяване, като 

фрезования пласт се заменя с неплътен асфалтобетон. 

Единични пукнатини напречни или надлъжни се ремонтират чрез 

запълване по начин зависещ от ширината им. 
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4.7. Отводнителни съоръжения 

Предвижда се направа на нови метални парапети и тротоар

едностранно в дясно от бетон на съществуващият водосток на

км.2+366, който попада в I етап на строителството. 

На км.2+617 е предвиден нов тръбен водосток с дължина 14.Ом. 

перпендикулярно на оста на пътя - той попада във II етап. 

Предвидено е почистване на съществуващите водоотводни канали 

и дъждоприемни шахти и нови решетки. 

5.Други съоръжения и комуникации.

По дължина на улиците е възможно да има разположени

комуникации на вик, Ел. и ТТ кабели. Ремонтите работи са само в 

повърхностния пласт, поради което тези комуникации не се засягат от 

тях. Преди началото на изкопните работи да се уведомят съответните 

органи и се установи евентуално наличие на подземни комуникации в 

тези участъци. 

6. Организация на движението

Ремонтните работи ще се извършват без отбиване на движението. 

Към настоящата документация е изготвен и проект за временна 

организация на движението през време строителството на участъка. 

В настоящия момент съществуващата вертикална сигнализация и 

хоризонталната маркировка е в лошо състояние - изготвен е проект за 

ОБД. 

Избора и монтажа на пътните знаци са съгласно „Технически 

изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от 

светлоотразителни материали" на А"ПИ" от 2010г. 

Предвижда се да се поставят нови пътни знаци - втори типоразмер 

съгласно БДС 1517:2006. Размерите на пътни знаци от първа група - с 
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постоянни размери, трябва да отговарят на изискванията на 

приложение „Б" на БДС 1517:2006 за съответния типоразмер, 
определен с Наредба NO 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни 
знаци. Като производство те трябва да отговарят и на БДС EN 12899. 

По време на строителството следва да JC�e:..._!ИЫЗ!.!JПOLUttю..-Щ�i.t=J:11:id.-----, 
организация на движението съгласно прое а и СfШ��!dба O�Yn�u.__

ОДОБРЯ 
16.08.2010г.без отбиване на движението чрез оставяне на вре 
сигнализация. Г л.арх. / и нж. '---...,.....:::;==4---д.--�:.:н--r1

гр. Ом уртаг_--'-"1:--t'--
7. Обобщена количествена сметка на..1ш,�оа1е:1�ь-Р'!..._-__;::_..-:;.,. _ __.

Изготвена е Обобщена количествена сметка на видовете СМР. В
нея са обхванати всички количества от ведомостите на отделните 
основни видове СМР. 

Количествената сметка е разработена на отделни сметки по 
видове работи, поотделно за I и за II етап, ка 

1. Земни работи
2. Пътни работи
3. Съоръжения
4. Асфалтови работи Упоените\: 

5. Сигнализация и маркировка

Ведомостите по отделни видове СМР са изготвени, така че да
може да се остойности проекта по етапно. 

Обекта ще се строи поетапно, като разделението е по дължината 
на пътя, така, че всеки �1: eraJ:JJ4. . н f}и<5ед. въведен в 

КАМАРА НА Е
ИНВЕСТИЦИОННО'fО ПРОЕКТИРАН експлоатация самостоятелно �;;�,r,тр�ционен № 04708

· --�ж. МИТКО
КИИП БЕСЕfiИНОВ ПАНАЙОТОВ

ПРОЕ I Атс �-\ /'f);/?
. . . .

ПЪЛНА ГlРОЕ���сtд Х 
ТОВ / 

Инж. Митко Панайотов - свободна професия 
e-mail:mvp_proekt@mai/.bg 

10 

Адрес: гр. Търговище пк 7700 ,област Търговище 
ул.Христо Ботев №31 А. тел.0889332235 
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